
Smart Card Reader HUSCR2 
 

Guida all’installazione per Mac OS X 
 
 
Il lettore per smart card HUSCR2 viene rilevato ed installato senza l'ausilio di driver 
aggiuntivi per la maggioranza dei sistemi operativi Mac. 
 
Per verificare che il lettore sia installato correttamente seguire la procedura "Verifica 
rilevamento dispositivo in Mac OS X" illustrata di seguito. 
 
 
Verifica rilevamento dispositivo in Mac OS X 
1. Collegare il lettore Smart Card HUSCR2 ad una porta USB del computer. 
2. Fare clic sul menu Apple () nell'angolo in alto a sinistra dello schermo quindi 

selezionare Informazioni su questo Mac dal menu. 
 

 
 
3. Nella finestra “Informazioni su questo Mac”, premere il pulsante Più informazioni 

o Resoconto di sistema a seconda della versione del vostro sistema operativo. 
 
4. Nella parte sinistra della finestra “Informazioni di sistema”, selezionare USB e 

verificare nell’elenco dei dispositivi sulla parte destra che sia presente la voce 
EMV Smartcard Reader. 

 

 
 



Se il lettore HUSCR2 è correttamente riconosciuto dal Sistema Operativo Mac, per 
l'utilizzo e la corretta lettura della Smart Card è necessario l'installazione del software 
aggiuntivo dell'ente fornitore del servizio a cui si desidera accedere e/o usufruire. 
 
Per qualsiasi riferimento e/o guida all'installazione di tale software contattare il servizio 
clienti dell'ente preposto o accedere al sito internet di riferimento. 
Tali informazioni sono riportate nella documentazione allegata alla sua Smart Card. 
 
 
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico contattare l'indirizzo 
support@hamletcom.com 
 
 


